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TheSmartFoX

TheSmartFoX Basis-Paket

bestehend aus:
1 Video-Infrarotkamera (Tag + Nacht)
IMM-(InteractiveMobile Monitoring-)Videoserver

System - und Applikationssoftware

Preis: auf Anfrage

TheSmartFoX mobile

bestehend aus:

. 2 Video-Infrarotkameras (Full HD 1920x1080 pixel)
IMM-(Interactive Mobile Monitoring-)Videoserver
System-und Applikationssoftware

inkl. Sockel mit 3 Akkus, Mast (4.2m) und 2 Solarpanels
mit Nachfuhrungsmotor

Preis: auf Anfrage

Individuell konfigurierbare Systeme und zusatzliche Kameras offerieren wir Ihnen
selbstverstandlich gerne.

Garantie, Wartung und Services

Die Garantiezeit betragt zwei Jahre. TheSmartFoX ist sehr wartungsfreundlich. Soft-
ware-Updates und Fernwartung konnen direkt via Internetanschluss auf den Server
erfolgen. Eine Service-Abteilung und die Help Line garantieren Ihnen jederzeit Unter-
stiitzung und den Schutz lhrer Investition.

TheSmartFoX-Videouberwachung ist eine Schweizer Entwicklung der IT-Firma
COMPNET GmbH. Sie wird auch Uiber spezialisierte Fachgeschafte wie Elektroinstal-
lations-, Sicherheits- und IT-Firmen angeboten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.thesmartfox.ch
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Compnet GmbH, Niederhaslistrasse 8, CH-8157 Dielsdorf, Tel. +41-44 885 40 40,
info@compnet.ch, www.compnet.ch

TheSmartFoX

Direkt iber Smartphone, Tablet, PC etc.

Mobile Videouberwachung

Einfach, giinstig und mobil.




TheSmartFoX — das raffinierte, mobile Videouberwachungssystem

Mobile Uberwachung war noch nie
so einfach und giinstig

Jetzt konnen Sie jederzeit und bequem Live-Bilder und aufgezeichne-
te Videoaufnahmen von Ihrem Uberwachungsort per Handy, Tablet-
PC oder Uiber das Internet einsehen und abrufen. Besser noch: Das
System lost durch einen integrierten Bewegungsmelder nicht nur
die Videoaufzeichnung der Kamera aus, sondern informiert und alar-
miert Sie sekundenschnell und automatisch per SMS oder E-Mail.
Mit dieser sofortigen Alarmmeldung und dem direkten Zugriff auf die
Kameras und das Aufzeichnungssystem sind Sie jederzeit Uber alle
Vorfalle informiert und in der Lage, die erforderlichen Interventionen
auszulosen.

TheSmartFoX ist modular ausbaubar und in bestehende Alarmsysteme
oder in die Haustechnik integrierbar, z.B. zur interaktiven Steuerung
von anderen Geraten und Anlagen.

Einsatzbereiche — mobil und vielseitig

TheSmartFoX wird Uberall dort eingesetzt, wo eine kostengunstige
und moderne Objektuberwachung oder Videobildubertragung per
Handy und/oder Internet erfolgen soll. Anwendungsbereiche im
Sicherheitsbereich sind beispielsweise: Geschafts- und Burouberwa-
chungen, Hauseingange, Einfahrten, Parkplatze, Garagen, Wertob-
jekte, Baustellen, Entsorgungsdeponien, Integrationen in Alarmsy-
steme. Aber auch in anderen Bereichen wie: Bildiibertragungen an
Veranstaltungen, bildbasierende Ferndiagnosen, Integrationen in die
Haustechnikanlage.

Die Videokameras steuern
Sie bequem tiber ein be-
nutzerfreundliches Menti
direkt vom Handy oder
Uber das Internet.

Verschlusselte l
Verbindung

Externer
Webserver

Smartphone, Tablet, PDA, Laptop, Desktop

Sicherheit garantiert

Die Kameras konnen so eingesetzt werden, dass sie sich nur bei ef-
fektiven Bewegungen einschalten und aufzeichnen. Egal ob bei Tag
oder bei Nacht. In erstaunlicher Bildqualitat werden die Daten sofort
auf den IMM-(Interactive Mobile Monitoring-)Videoserver tibermit-
telt, umcodiert und auf einem externen Webserver gespeichert. Dop-
pelte Sicherheit: Alle gespeicherten Aufzeichnungen konnen nach
Bedarf beliebig lange aufbewahrt und spater wieder eingesehen
werden. Alle Bilder und Daten werden mit einer hohen Verschlusse-
lung Ubertragen.

Funktionsweise

Das System TheSmartFoX besteht aus einer oder mehreren hoch-
wertigen Video-Infrarotkameras, einem IMM-Videoserver, der da-
zugehorenden System- und Applikationssoftware sowie optionalen
Interfaces fur die Steuerung zusatzlicher Gerate.

Funktionen/Spezifikationen

 Akku-Laufzeit: 5 Tage ohne Sonne
¢ Hohe Bildqualitat durch Full HD Kameras (1920 x 1080 Pixel)
e Sehr hohe Sicherheit:

- Bilder werden auf dem Videoserver und dem Webserver gespeichert

- Bilddaten werden mit 2048 Bit-Verschlusselung ubermittelt
- Zugriff auf Webserver ebenfalls verschlisselt (mit Zertifikat)

- Bilder werden automatisch 20 Tage gespeichert (variabel einstellbar)

- Gerat verfugt uber GPS-Lokalisierung
e Bildubertragung uber das bestehende Mobilnetz G3 oder G4
« Keine Installation oder Geratekonfiguration notig
» Kamera Infrarot-Nachtsicht bis 50 m
* Gesamthohe 4.20 m




